Scan to file :

Afin de configurer scan to file, il faut ajouter un nouvel espace d’archivage
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e |l faut indiquer le nom complet (Par ex. Scan RH)

e Sélectionner le protocole SMB

e Spécifier le serveur par le nom d’hote ou I'adresse IP

e |l faut encore préciser le chemin du document (dossier cible ol vont les PDF)
e Désactiver le sous-dossier

e Entrer les authentifications (voir fiche prérequis)

Destination des fichiers

Paramétres

Nom complet

Exemple : Service des achats

Protocole

ECER

(®) Adresse IPv4 Adresse IP: Port

(O Nom dhéte 0 0 0 0 - 445
Partage

Chemin du document

D Sous-dossier ( XSM) pour les fravaux de type 1 fichier par page

Références de connexion pour accéder a la destination

Préférer I'archivage avec un ticket Kerberos

(O Uutilisateur et domaine authentifiés Nom de connexion

() Utilisateur connacté
O Invite sur le panneau de commande du périphérique
(® Périphérique Mot de passe

Confirmer mot de passe

D Sélectionner lenregistrement du nouveau mot de passe



Avant de créer les modeéles de numérisation on pourra paramétrer le modéle par défaut de fagon a

zen

avoir déja une base préte pour les modelés :

e Résolution 400 ppp

e Suppression page vierge

e Désactiver page de confirmation

e Désactiver enregistrer le journal des travaux (.XST) dans le répertoire

Chercher
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Numérisation par flux

Mode couleur:

Mode de numérisation:

Type de document:

Comment le document a & produit
Nom du document

Paramétres avancés

Options Image:

Optimisation image
Résolution.

Qualité / Taille du fichier:
Mise en page

Orientation du document:
Format du document:
Effacement de bords:
Gestion des pages blanches.
Options d'archivage

Format de fichier.

Assemblage documents
Créer un travail

Extension de nom de fichier
Extension de nom de fichier:

Opfions de releve

Page de confirmation.
Enregistrer le journal des travauw: (XST) dans |e répertoirs:

Parameétres Numériser vers image

Affichage Web rapide:

Options ce consuitation:

Compression de texte (FDF & PDF/A seulement).

Compression Paramétres

Détection auto

Recto

Photo & Texte

Document imprimé
C

Eclaircir / Foncer: Normal
Définition: Normal

Saturation: Standard
Contraste: Normal
Suppression: Suppression auto
300 ppp

Compression mayenne

Taille de fichier moyenne

Documents portrait
Détection auto

Tous les bords: 3mm
Supprimer les pages vierges

PDF
Multipage
Image seule

Désactivé(e)

Lettres minuscules {pdf, xps, jpg, 1if)

Désactivéle)
Désactivé(e)

Aucun
Image seule
Activée (Compression sans perte)

Supprimer

Modifier

Modifier

Modifier



